( MP ,,B-b*) Priklady investi¢nich a neinvesti¢nich vydaji
NiZe uvedené udaje vychazeji z informaci publikovanych dafnovymi poradci
na internetu a je proto nutné vidy tyto udaje povaZovat pouze za pomocné

pri rozhodovani o pouziti dotaci.

Oprava, udrzba, rekonstrukce a modernizace, nova vvstavba

Problematika spravného posouzeni technického zhodnoceni a oprav patii k nejvétSim datiovym
problémlim, protoze ma zasadni vliv na zaklad dan¢ z pfijmua. Zatimco naklady na opravy lze zahrnout
do danlovych vydaji pfimo, u vydaji na technické zhodnoceni tak Ize ucinit aZ prostfednictvim odpisi.
I kdyZ o dané problematice toho bylo napséano jiz dost, ptesto praxe ukazuje, ze ne zcela vSechno je
jasné. Predmétem nésledujicich fadek bude objasnéni zdkladnich rozdilti mezi uvedenymi pojmy.

Ptedem je tfeba zdiraznit, Ze dikazni bfemeno ve véci oprav a technického zhodnoceni je vidy
vyhradné na strané poplatnika. Ten musi prokdzat ptivodni stav pfed Upravami a novy stav po
provedenych upravach tak, aby oba stavy mohly byt porovnany. Jako ditkazni prosttedek mize danovy
poplatnik pouzit vSech prostredkii, jimiz lze ovéfit jeho tvrzeni, pokud nejsou ziskdny v rozporu
s obecné platnymi pravnimi predpisy.

V této souvislosti je tfeba zminit jednu ze zdkladnich zasad danového fizeni: Pri uplatiiovani danovych
zdkonu v danovém Fizeni se bere v uvahu vzdy skutecny obsah pravniho ukonu nebo jiné skutecnosti
rozhodné pro stanoveni ¢i vybrani dané, pokud je zastieny stavem formalné pravnim a lisi se od ného.
To vpraxi muze znamenat, ze i kdyz danovy poplatnik predlozi diikazni prostiedky svédcici
pro opravu, ale ve své podstaté¢ plijde o technické zhodnoceni nebudou tyto vydaje uznany spravcem
dané jako danov¢ uznatelné.

Oprava a udrzovani

Opravou dlouhodobého majetku se odstraiiuji Ucinky c¢éasteného fyzického opotiebeni nebo
poskozeni. Cilem opravy je uvedeni majetku do provozuschopného stavu. Pii opravé se obvykle
pouziva nahradnich dil a soucasti. Opravou nedochazi k technickému zhodnoceni.

Oprava pak znamena:
1. vyménu ptivodniho za nové, pii zachovani funk¢nosti
2. .uvedeni do piivodniho stavu

Opravami se odstraiiuje caste€né fyzické opotiebeni nebo poSkozeni za tucelem uvedeni
do predchoziho nebo provozuschopného stavu. Uvedenim do provozuschopného stavu se rozumi
provedeni opravy s pouzitim i jinych nez piivodnich materiélii, dilti, soucasti nebo technologii, pokud
tim nedojde k technickému zhodnoceni.

Udriba je soustavna &innost, kterou se zpomaluje fyzické opotiebeni majetku. UdrZbou se predchazi
poruchdm, odstrafiuji se drobnéjsi zavady. Udrzba miiZze byt povaZovéna za prevenci vzniku vady
majetku.

Jako priklady vydaji na opravy a udrZovani budov, které¢ jsou vydajem podle § 24 ZDP Ize uvést:
Opravy fasady, vnitinich omitek, obkladl stén, podlah a dlazeb, opravy stfechy, vyména, opravy
a natéry zlabu, opravy oken, dvefi a jejich natéry, vyména dveti a oken bez ohledu na zménu materialu
(napt. dfevénych oken za plastova), opravy zafizeni Ustfedniho vytdpéni vcetné vymeén téles topeni,
vyména vytahti, vyména elektrického rozvodu bez zmény technickych parametrd, vymeéna
kuchynskych linek, van a jiného bézného vybaveni staveb apod.
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(Pro ucely danového priznani Ize tedy ¥ici, ze opravami a udrzbou se majetek regeneruje beze zmény
porizovaci ceny. Jejich provadeénim nemiize vzniknout nova véc a naklady jsou hrazeny z neinvesticnich
prostredkii. Prostredky vynaloZzené na opravy a udrzovani majetku jsou béznym provoznim nakladem!)

Nové stavby

Nové porizeni predstavuje vznik nebo nabyti nového majetku ¢i véci. Potizeni dlouhodobého
nehmotného majetku pii potizovaci cené¢ nad 60 000 K¢ a dob& pouzitelnosti nad 1 rok, resp.
dlouhodobého hmotného majetku pfi potizovaci cené nad 40 000 K¢ a dobé pouzitelnosti nad 1 rok
se hradi z vydajiu na investice.

Technické zhodnoceni

V pravém slova smyslu jde o vydaje na nastavby, pfistavby, rekonstrukce a modernizace majetku.

Technickym zhodnocenim se rozumi vzdy vydaje na dokoncené néstavby, pfistavby a stavebni
upravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud prevysily u jednotlivého druhu majetku v thrnu
ve zdanovacim obdobi ¢astku 40 000 K¢.

Technické zhodnoceni vstupuje do ndklada firmy postupné formou odpisu.

Nastavby, pristavby a stavebni Gpravy jsou vymezeny stavebnimi ptedpisy (Stavebni zakon ve znéni
pozdéjsich predpist ¢. 183/2006 Sb.).

Nastavbou se rozumi zména dokoncenych staveb, jimiz se stavba zvysi.

Pristavbou se dokoncené stavby pudorysné rozsituji, pricemz je piistavba s ptivodni stavbou provozné
spojena.

Stavebni tpravy jsou zmény staveb zejména vnitini prestavby - budova se nezméni — nedojde k
ptistavbé ani nastavbé na budovu, ale ke zméndm uvniti budovy napft. rozvody, zmény pricek atd.

Rekonstrukce

Pod pojmem rekonstrukce rozumime zasahy do majetku, které maji za nasledek zménu jeho ucelu
pouzivani nebo technickych parametrti (charakteristickych veli¢in). Pro posuzovéani rekonstrukce —
technického zhodnoceni je tieba zkoumat, jak ovlivni kvalitu majetku a z jakych pfi¢in je rekonstrukce
provadéna.

Rekonstrukce je zasah do majetku, ktery mé vliv na funkci ¢i vlastnosti majetku. Za rekonstrukci nelze
povazovat zaménu pouzivan¢ho materidlu. Klasickym prikladem je vyména oken — dievéna okna
nahradime za okna stejného rozméru a stejnych vlastnosti, ale plastova. V takovém piipad¢ se
nejedna o technické zhodnoceni, ale o opravu.

Rekonstrukce je také v pfipadé zmény tcelu uzivani majetku. Zmeéna ucelu je pak hlavnim kritériem
posuzovani technického zhodnoceni. Napt. pokud z gardzi budujete sklad, neni nutné pfili§ do samotné
stavby zasahovat, ale jedna se, diky zméné ucelu, o rekonstrukei, tudiz o technické zhodnoceni.

Modernizace je takovy zasah do majetku, ktery ma za nasledek rozSifeni vybavenosti nebo rozsiteni
pouzitelnosti tohoto majetku. Posuzuje se, jak se zvySuji €i rozsifuji kvalitativni znaky majetku. Jedna
se tedy vétSinou o rozsifené vybavenosti majetku,

(Rekonstrukce a modernizace jsou vZdy investicemi hrazenymi z investi¢nich prostiedkii).

Technické zhodnoceni predstavuje:

1. zménu funk¢nosti objektu (u nemovitosti) nebo pouzitelnosti (u véci movité)
2. stavebng-dispozi¢ni zménu objektu

3. konstruk¢éni zménu zasahujici do podstaty véci
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4. instalaci nebo zabudovani novych prvkl
5. zésadni zménu technickych parametra (napt. vykonu, spotieby, apod.)
6. zménu pudorysné plochy stavby, piivodni vysky, vnitiniho uspotadani

Priklady:

Priklady vydaji na technické zhodnoceni budovy:

Nastavba, pfistavba, podstatné stavebni tpravy, rekonstrukce a modernizace, vymeéna elektroinstalace
pii zmeén¢ napéti, ztizeni spole¢né televizni antény, koupé a montaZz nového elektroméru s vétSim
poctem jisticl, vlozkovani komint, instalace uUstfedniho topeni, vyména kotle ustfedniho vytadpéni
za vykonng¢j$i nebo vymeéna kotle ptfi zméné druhu paliva, instalace zaluzii, zvétSeni oken a dvefi,
vymeéna starych dvefi za nové s bezpecnostni Upravou, postaveni nové stiechy pii provedeni nastavby
dalsiho podlazi, vcetn¢ souvisejicich praci fasadnich, malifskych a natéracskych.To vSe
za predpokladu, Ze celkova vySe presdhla hodnotu 40 000 K¢. Je tfeba zdUraznit, ze napf. malovani je
sice povazovano za opravu nebo udrzbu, ale malovani, které souvisi pfimo s rekonstrukci (napt. nové
pfistavénych prostor) je vzdy soucasti ceny rekonstrukce. Pokud uvedené prace nebyly v daném
zdanovacim obdobi dokonceny a budou pokracovat v nasledujicim obdobi, je nutné takové prace
povazovat a uctovat jako prace investicni.

Priklady z praxe — technické zhodnoceni a opravy u staveb:
Stavby
Technické zhodnoceni Oprava
vyména vSech oken za okna vétsi s vyS$imi izolaénimi
vlastnostmi
nova svitidla pevné spojena se stavbou vymeéna dfevénych okennich ramt za plastové
nova lepena podlahova krytina, nenahrazuje jinou vymeéna, ndhrada lepené podlahové krytiny

vymena stfesni krytiny za jiny material

Pro ilustraci lze uvést n€které konkrétni priklady, které mohou poslouzit jako standardni vzory
pro rozliSeni, zda v daném piipad¢ pii financovani podobné akce pouzit investi¢nich, ¢1 neinvesti¢nich
prostiedki:

- Nahradi-li poplatnik na budové stavajici stieSni krytinu napt. plechovou za tasky Bramac, aniz by
pfitom zasahoval do konstrukce stfechy, ménil jeji tvar a sklon, ptipadné vestavél nové stieSni okna,
jde jednoznacné o opravu.

- V ptipad¢ provedeni nékterych z uvedenych zmén, jsou veskeré vydaje spojené s vyménou stiesni
krytiny technickym zhodnocenim celé budovy. Jako technické zhodnoceni je rovnéZ posuzovan ptipad,
pokud poplatnik pfistavi nové patro v disledku ¢ehoZ musi odstranit plivodni sttechu, kterou nahradi
sttechou Uplné stejnou. V tomto pripadé jsou vydaje na odstranéni pivodni stfechy stejné¢ tak na
postaveni stiechy nové soucasti vydajii na piistavbu celého patra.

- Pfi vyméné dievénych oken za plastova, pii které nedojde ke zméné€ rozmért ani ke zméné¢ vrstev,
pijde o opravu. Pokud vSak dojde ke zméné rozmérii oken nebo k vvméné jednovrstvych oken
za dvouvrstvé, tak bez ohledu na pouzity material se jedna o technické zhodnoceni celé budovy

- Sanace vlhkého zdiva technologii impregnace (napt. vhanénim specidl. izola¢nich roztoka do zdiva,
vyuziti elektroosmo6zy nebo tlaku) v kombinaci s dodateénym provadénim vnégjSich izolaci chranénych
ptizdivkou realizovanou po obnazeni vnéjSiho zdiva na uroven zakladoveé spary. Jde o investici.
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- Sanace zdiva jako v bodé¢ 1), avSak v kombinaci s provadénim anglickych dvorkd, vytvatejicich
souvisly pas podél vnéjsiho lice budovy pti hloubce konstrukce anglického dvorku do 100 cm. Jde o
investici.

- Sanace zdkladovych konstrukci budovy metodou mikroinjektdze, ptip. tryskové injektdze podél
vnitiniho a vnéjSiho obvodu budovy (zpeviovani podlozi, které ma zamezit sedani objektu). Jde o
investici.

- Sepnuti objektu ocelovymi tahly zapusténymi do obvodového nosného zdiva z diivodu statického
naruseni objektu (napt. v souvislosti s bodem 3). Jde o investici.

- Vyména difevéné konstrukce krovu za ocelovou nebo zelezobetonovou z ditvodu napadeni konstrukce
dfevokaznymi houbami, ¢i zjinych podobnych divodld (napf. pfi jiném druhu poSkozeni, ¢i pfi jiz
nevyhovujici stavajici konstrukci). Lze povazovat za opravu s thradou z neinvesti¢nich
prostredkii.

- Vymeéna krytiny stfech spojend se zménou z jednoho druhu kryciho materidlu za jiny (napf. vyména
palenych tasek za plech a pod). Lze povaZovat za opravu s uhradou z neinvesti¢nich prostiredkii.

- Vyména oken dievénych za okna jind - ocelova, hlinikova, plastova, ¢i kombinovana se stejnymi
technickymi parametry. Lze povaZovat za opravu s ihradou z neinvesti¢nich prostiedki.

- Provadéni tepelné izolace vnéjsiho obvodového plasté objektu, ptipadné stiechy formou ptidavné
tepelné-izolacni vrstvy ve smyslu zmény ¢. 4 CSN 73 0540 (pozadavky na hodnoty tepelnych ztrat
a odport z divodu tspory tepelné energie). Jde o investici.

- Vymeéna stavajiciho zafizeni kotelny z dlivodu zmény technologie spalovani (pouZiti uSlechtilejSich
zdroju energie véetné potfebnych uprav kotelny). Jde o investici.

- Obnoveni vnéjsi kanalizace pfi stejné kapacité a profilu potrubi, ale pfi zméné materidlu trub a
situané odliSném zalsténi do ptipojného kanalizacniho fadu. Obnovuje-li se cely Fad (celym fadem
se rozumi liniova stavba mezi dvéma koncovymi body), jde o investici. Obnovuje-li se ¢ast Fadu, jde
0 opravu.

- Doplnéni budovy o nové pticky s pozarn€ odolnymi dveimi, aby byly vytvofeny pozarni tseky a
bylo vyhovéno novym pozarnim predpisim. Jde o investici.

- Nahrada zkorodované vodovodni pfipojky z ocelovych trub pouzitim materialu na bazi umélych
hmot. Obnovuje-li se cela pripojka (celou pfipojkou se rozumi liniova stavba mezi dvéma koncovymi

body), jde o investici. Obnovuje-li se ¢ast pripojky, jde o opravu.

- Uprava komunikaci spocivajici ve vymeéné dlazdéni za zivicny povrch (bez zvySovani tnosnosti
komunikace). Jde o investici.

- Vymeéna vlyskovych podlah za jiné (napf. za lité hmoty). Jsou-li provadény v celé budové, jde o
investici.

- Néhrada telefonni Gstfedny zastaralého typu za novou moderni. Jde o investici.

- Nahrada slaboproudych a sdélovacich elektrorozvodii v budové za rozvody s vétsi kapacitou véetné
zfizeni ovladacich a rozvodnych Casti a piistroji koncovych zatizeni. Jde o investici.
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- Provedeni vnitinich akustickych uprav ve specidlnich prostordach formou obkladli stavajicich
stavebnich konstrukci. Jde o investici.

-  Vyména svitidel v budové (napt. misto zarovkovych zdroji budou instalovany zativkove)
pfi soucasném splnéni podminek OHES a pii uspofe elektrické energie. Lze povaZovat za opravu
s uhradou z neinvesti¢nich prostredkii.

- Vytvofteni architektonickych podhleda ke sniZzeni svétlych vysek. Jde o investici.

- Uprava fasady stavajici budovy spocivajici ve zmeéné¢ vzhledu (napi. odstranénim starych ozdobnych
prvka a Casti), spojend se zménou okennich prvki jinou velikosti. Jde o investici.

- Vybourani podlah v suterénu a jejich obnoveni po provedeni vodotésné vodorovné izolace proti
zemni vlhkosti, vlozeni izolace do svislych zdénych konstrukci po jejich podfiznuti. Jde o investici.

- Nahrada stropni klenby stropni konstrukei jiného typu (napt. za pouziti montovanych prvkl nebo
za zelezobetonovou monolitickou konstrukci). Jde o investici.

- Provedeni zmény ptipojky plynovodu do budovy, kdy se budou ménit tlakové poméry plynu (napf.
ze stfedotlaku na nizkotlak). Jde o investici.

- Vyména (CasteCna ¢i Uplna) dozitého nebo poruSené¢ho technologického vybaveni trafostanice.
Obnovuje-li se celé vybaveni, jde o investici. Obnovuje-li se ¢ast, jde 0 opravu.

- Likvidace kotelny a provedeni vestavby ptedavaci nebo vymeénikové stanice pfi zméné topného
systému. Jde o investici.

- Rekonstrukce vytahu (osobniho nebo ndkladniho) spojena se stavebnimi pracemi, pfi¢emz nosnost
a dal3i technické parametry vytahu budou zachovany. Jde o investici.

- Rekonstrukce oploceni, kdy dochazi k vyméné nékterych €asti za nové nebo materidlové odlisné.
Obnovuje-li se cely plot (celym plotem se rozumi liniova ¢ast mezi dvéma koncovymi body), jde
o investici. Obnovuje-li se ¢ast, jde o opravu.

- Néhrada vzduchotechnického zatizeni novym (ndhrada jak trubnich ¢asti, tak koncovych zafizeni,
ventilatortl ¢i klimatiza¢nich jednotek). Obnovuje-li se celé zarizeni (celym zafizenim se rozumi

liniova ¢ast mezi dvéma koncovymi body), jde o investici. Obnovuje-li se ¢ast, jde o opravu.

Priklady pouziti investicnich a neinvestiénich vydaji pFi opravach, rekonstrukcich
a modernizacich

Vysvétlivky: O oprava, R rekonstrukce, M modernizace

Druh ¢innosti KOD

Sanace zakladu (jakakoliv technologie)

Sanace vlhkého zdiva (jakakoliv technologie)

Statické zajisténi objektu

Zatepleni objektu (obvodovy plast, stfesni plast)

Oprava jednotlivych ¢asti fasady

O|0|Z|O|R|=m

Celé fasdda beze zmény architektonickych prvki

Kompletni obnova omitkovych vrstev fasady v¢. otlueni poskozenych casti, pouziti
sanacnich omitkovych systémi, nové oplechovéani s novym findlnim natérem 0)

Cela fasada se zménou architektonickych prvka RM
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Vyména jednotlivych prvkl konstrukce krovu napft. pii vymeéné€ napadené ¢asti krovu napf.
drevomorkou

Vymeéna rekonstrukce krovu — iplna nebo ucelené Casti beze zmény parametri

Zména spadovych poméri stfechy v tom piipadé, ze se zméni sklon nebo vyska hiebene

Obnova izolace sttechy v plném rozsahu, pokud se pod stfesni krytinu dle novych
technologickych postupt vlozi hydroizola¢ni folie vCetné lati a kontralati

Oprava izolace ploché stiechy

Vymeéna krytiny v plném rozsahu bez ohledu na pouzity material a bez technického
zhodnoceni

=
ol O OZO ®)

Vymeéna stieSni krytiny v plném rozsahu pfi sou¢asném technickém zhodnoceni ( zména
spadu, vysky krovu, zména rozmérii se zdsahem do nosnych konstrukei, zatepleni, atd.)

7
=

Vymeéna stieSni krytiny, bez ohledu zda se méni betonova krytina za palenou nebo Sablony,
pficemz se nesmi zasdhnout do nosné konstrukce krovu

Vymeéna nékolika oken z mnoha na jednom objektu

Vymeéna vSech oken (nebo oken jednoho druhu) bez zmény velikosti a typu

Vyména oken bez ohledu na zménu materidlu — dievénd za plastova

Vymeéna oken — Spaletova za eurookna (bez zvétSeni nebo zmenSeni okenniho otvoru)

Vymeéna oken se zménou velikosti — pokud dojde ke stavebnimu zvétSeni nebo zmenseni
okenniho otvoru

Vymeéna okna za okno s dvojsklem (trojsklem, koufovym sklem, bezpe¢nostnimi prvky)

Vymeéna okna za okno s jinym koeficientem tepelné prostupnosti

AR ROIOOIO O

Osazeni protipozarnich dvefi v¢etné stavebnich uprav

~

Vymeéna dveti beze zmény velikosti a typu véetné stavebnich Gprav

Vymeéna dveii se zménou velikosti

K
=7=

Vymeéna dveti za dvete jiného materidlu, technicky hodnotné;jsich, i kdyz jsou stejné
velikosti

=

Bouraci prace souvisejici s opravou (vyménou dvefi, oken)

®)

Bouraci prace souvisejici s rekonstrukci nebo modernizaci

7
=

Dispozi¢ni zmény vcetné stavebnich uprav

Provedeni akustickych Gprav mistnosti pevné spojenych stavbou

Vytvoreni akustického podhledu

Néhrada stropni konstrukce za stejnou bez technického zhodnoceni

Vymeéna jednotlivych prvki stropni konstrukce

Vymeéna zatizeni kotelny v disledku zmény topného media véetné stavebnich iprav

Vestavba vyménikové stanice misto likvidované kotelny a naopak

Céstedna vyména technologického zatizeni TS,VS,VZT a kotelny

Kompletni vyména technologického zatizeni TS,VS,VZT a kotelny za rovnocenné

Néhrada telefonni Ustfedny za novéjsi typ

Instalace méfeni a regulace

Vymeéna podlah v celém objektu (nebo jeho podstatné ¢asti) za rovnocenné

Vyména podlah v nékterych mistnostech nebo jejich ¢astech

Zména povrchu sportovnich ploch ( s technickym zhodnocenim napi.Skvara za travu se
zavlazovanim, trava za umély povrch, parkety za umély povrch, zména velikosti povrchu)

Obnova povrchu sportovnich ploch nebo jejich ¢asti beze zmény povrchu nebo velikosti
plochy ( bez technického zhodnoceni )

Vymeéna jednotlivych ¢asti vnitinich rozvodu elektro, slaboproudu, plynu,vody, kanalizace

Vymeéna vnitinich rozvodu elektro, slaboproudu,plynu,kanalizace,vody,pokud se uvnitt
budovy provadi pouze vyména materialu a rozvody zistadvaji ve stejnych trasach a stejnych
profilech

Vymeéna vnitinich rozvodi elektro,slaboproudu,vody,plynu,kanalizace spojena
s technickym zhodnocenim
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( MP ,,B-b*) Priklady investi¢nich a neinvesti¢nich vydaji

Vymeéna vnitinich rozvodi elektro,slaboproudu,plynu,kanalizace,vody pokud se uvnitt
budovy méni trasy a profily

Vymeéna jednotlivych zatfizovacich predméth za stejny typ nebo typ stejnych parametri
vcetné souvisejicich praci

Vymeéna zafizovacich predmétii za modernéjsi typ nebo typ odliSnych parametrii

Rekonstrukce socialniho zatizeni s dispozi¢nimi zménami véetné souvisejicich stavebnich
uprav

Obnova izolace sprch a koupelen véetné souvisejicich uprav

Oprava ptipojek inzenyrskych siti (vyména nékterych ¢asti, spojovani porusenych kabelt
apod.)

Rekonstrukce ptipojek inzenyrskych siti (polozeni nového kabelu nebo potrubi v ucelené
Casti sit¢) za stejné kvalitni

Uprava povrchu komunikaci (napf. tenkou asfaltovou emulzi)

Oprava jednotlivych mist (poruch) na komunikaci

PoloZeni nového povrchu komunikace s pfedchozi upravou podkladu

Vymeéna svitidel bez ohledu na typ beze zmény svételnych a dalSich technickych parametrii

Vymeéna osvétleni se zménou svételnych nebo jinych technickych parametri (napf. ndhrada
normalnich svitidel za bezpecnostni)

Zmeéna stfes$ni konstrukce (pfipadné vcetné krytiny zména vnéjSiho vzhledu) v souvislosti
s pudni vestavbou

Pidni vestavba provedena do pidniho prostoru

Vymeéna jednotlivych klempiiskych prvka

Vymeéna klempitskych prvki Gplnd beze zmény materidlu

Vymeéna nékterych ¢asti oploceni

Vymeéna oploceni v plném rozsahu nebo jeho ucelené Casti

Vymeéna jednotlivych schodistovych stupiili

Vymeéna schodistového zabradli iplné

Vyména nékterych prvka zabradli

Omitky — oprava jednotlivych mist

Omitky — oprava v souvislosti s neinvesti¢ni upravou, tj. opravou

Omitky — oprava v souvislosti s investi¢nimi upravami, tj. rekonstrukci nebo modernizaci

Nova omitka v celé mistnosti beze zmény druhu

Malby v rdmci pravidelné udrzby

Malby po investi¢nich upravach

Malby po neinvesti¢nich Gpravach

Celkova rekonstrukce objektu

Rekonstrukce objektu spojend se zménou uzivani
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